Fahrerkarte erstmalig stecken

Abb_ 38: Beispiele der mitzufiihrenden Unter-
lagen

HINWEIS

Beachten Sie die fir Ihr Land geltenden
gesetzlichen Bestimmungen.

© Conftinental Automotive GmbH

m Fahrerkarte erstmalig

stecken

» Datennutzung

Beim erstmaligen Stecken der Karte wer-
den Sie zum Schutz lhrer persénlicher
Daten gefragt, ob Sie der Verarbeitung
personenbezogener Daten zustimmen.
= Datenschutz [ 9]

» Ablauf der Anmeldung

Die Abfrage erfolgt automatisch im Ver-
lauf der erstmaligen Anmeldung am
DTCO 4.0.

Sie erfolgt nach der Auswahl des Lan-
des.

Abb_ 39- Abfrage personenbezogene Daten

1. Mitden Tasten @ /K .7a oder Hain
auswahlen.

AM Tacho Web inVia — Fur Fernauslesung der Fahrerkarte muss diese am Fahrtschreiber korrekt registriert werden

Bedienung durch Fahrer

2. Mit Taste & bestatigen.
Eine Meldung zur Speicherung der
Eingabe wird angezeigt:

Abb_ 40: Bestatigung des Speichemns

Abb_ 41: Abfrage personenbezogener Spezial-
daten

3. Mitden Tasten @/ H .J= oder Hain
auswahlen

4. Mit Taste & bestatigen.
Eine Meldung zur Speicherung der
Eingabe wird angezeigt:

rt |

Abb_ 42: Bestatigung des zweiten Speicherms
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AM Tacho Web inVia — Kontrolle, ob die Fahrerkarte fur die Fernauslesung korrekt registriert wurde:

Menis

Zweite Mentebene — Menlfunktionen

Einstellungen zu Einstellungen zu Fernbedienung aktivieren
7 [ personenbezogenen ITS-Daten personenbezogenen VDO-Daten
andern andern a.

HASSEoen s a1t ‘ ] - ’ 4l rat kopeeln
- : ” : 1224578

Abb. 100: Menifolge Eingabe - personenbezo- Abb. 101: Menifolge Eingabe - personenbezo-

gene Daten gene Spezialdaten

Abb. 102: Meniifolge Eingabe - Fernbedie-
= Fahrerkarte erstmalig stecken [ 65]. = Fahrerkarte erstmalig stecken [ 65]. nung aktivieren

Voraussetzungen:

+  Am Tachographen ist ein
DTCO® SmartLink (Option) gesteckt.

+ Ein Bluetooth-fahiges Gerat baut eine
Kopplung zum DTCO® SmartLink auf.

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/ 2018 - A2C19916800
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Fahrerteil

DDS-Warnungen EIN/AUS

Die DDS-Wamungen (Daver Decision
Support) sind standardmilig aktiviert
(EIN), kénnen aber auch AUS geschaltet

werden.

1. Driicken Sie OK, um das Menii
anzuzeigen.

2. Wihlen Sie:
EINSTELLUNGEHN

3. Driicken Sie OK und wihlen Sie:
DDS-Einstel lungen

4. Driicken Sie OK und wihlen Sie:
DDS-llarnunash

5. Wihlen Sie AUS, um die DDS-
Warnungen zu deaktivieren.

6. Duriicken Sie OK, um zu bestatigen.
Die DDS-Wamungen sind jetzt
deaktiviert.

Ortszeit andern

Die Ortszeit ist die aktuelle Zeit in emem
spezifischen Land. Die Ortszeit wird nur
zu Informationszwecken auf dem Display

28

und auf einigen Ausdmicken angezeigt.
Die Ortszeit wird manuell eingestellt und
kann in 30-Minuten-Schutten angepasst
werden.

l. Dricken Sie OK, um das Menii

anzuzeigen.

2. Wihlen Sie:
EINSTELLUNGEN

3. Driicken Sie OK und wihlen Sie:
Ortszeit

4, ]E)lﬁcken Sie auf OK

5. Andemn Sie die Zeit mithilfe der

Pfeiltasten.
6. Dricken Sie OK, um zu bestitigen.
Die Ortszeit wird gedndert.

Sommerzeit

In den EU-Lindem ennnert Sie der
Tachograph am letzten Sonntag im Mirz
und im Oktober daran, die Ortszeit auf
Sommerzeit (lokale Sommer-/Winterzeit)
umzustellen.

1. Wenn eine Umstellung notwendig ist,
wird Folgendes angezeigt:

Heue Zeit?

AM Tacho Web inVia — Fur Fernauslesung der Fahrerkarte muss diese am SEGINISxiIB]€]= Fahrtschreiber korrekt registriert werden

2. Driicken Sie OK, um zu bestitigen.
Die Ortszeit wird geiindext.

Fahrerzustimmung zum Export
personlicher Daten
Der Fahrer kann wihlen, ob er den Export

von persénlichen Daten vom Tﬂchogrﬂph
akzeptiert.

l. Dnicken Sie OK, num das Menii

anzuzeigen.
Wihlen Sie:

EINSTELLUNGEN

Driicken Sie OK und wihlen Sie:

Fahrerzustimmung

Bei:

Exp. pers. Daten 0OK?
Wihlen Sie JA oder NEIN.

5. Driicken Sie OK, um zu bestitigen.
Die Einstellung wird jetzt gespeichert.

Farben auf dem Display invertieren

Es gibt zwei Anzeigearten: dunkler
Hintergrund mut hellem Text oder heller



