Fahrerkarte erstmalig stecken

Abb. 38: Beispiele der mitzufiihrenden Unter-
lagen

HINWEIS

Beachten Sie die fur Ihr Land geltenden
gesetzlichen Bestimmungen.

© Continental Automotive GmbH

m Fahrerkarte erstmalig
stecken

» Datennutzung

Beim erstmaligen Stecken der Karte wer-
den Sie zum Schutz lhrer personlicher
Daten gefragt, ob Sie der Verarbeitung
personenbezogener Daten zustimmen.
= Datenschutz [ 9]

» Ablauf der Anmeldung

Die Abfrage erfolgt automatisch im Ver-
lauf der erstmaligen Anmeldung am
DTCO 4.0.

Sie erfolgt nach der Auswahl des Lan-
des.

Abb. 39: Abfrage personenbezogene Daten

1. Mitden Tasten /K .Ja oder Hzir
auswahlen.

Bedienung durch Fahrer

2. Mit Taste B3 bestatigen.
Eine Meldung zur Speicherung der
Eingabe wird angezeigt:

Abb. 41: Abfrage personenbezogener Spezial-

daten

3. Mitden Tasten @/ B .J= oder H=ir
auswahlen

4. Mit Taste Ed bestatigen.
Eine Meldung zur Speicherung der
Eingabe wird angezeigt:

Abb. 42: Bestéatigung des zweiten Speicherns
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Bedienung durch Fahrer Fahrerkarte erstmalig stecken

Nun erfolgt die Ubliche Anmeldung am
DTCO 4.0.
=>» Schichtbeginn — Fahrerkarte stecken

[ 51]

HINWEIS

Die Einstellungen werden fur bis zu 88
verschiedene Tachographenkarten ge-
speichert.

Die Einstellung konnen Sie andern:

=>» Einstellungen zu personenbezoge-
nen ITS-Daten &ndern [+ 92]

Bedienungsanleitung DTCO 4.0 - Ausgabe 11/2018 - A2C19916800

66



