Fahrerteil

DDS-Warnungen EIN/AUS

Die DDS-Warnungen (Driver Decision
Support) sind standardmil3ig aktiviert
(EIN), kénnen aber auch AUS geschaltet

werden.

1. Driicken Sie OK, um das Menu
anzuzeigen.

2. Waihlen Sie:
EIMNSTELLUMGEM

3. Driicken Sie OK und wihlen Sie:
LOS-Einstel lunash

4. Driicken Sie OK und wihlen Sie:
LOES=llarnungaen

5. Wihlen Sie AUS, um die DDS-
Warnungen zu deaktivieren.

0. Dricken Sie OK, um zu bestitigen.
Die DDS-Warnungen sind jetzt
deaktiviett.

Ortszeit andern

Die Ortszeit ist die aktuelle Zeit in einem
spezifischen Land. Die Ortszeit wird nur
zu Informationszwecken auf dem Display
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und auf einigen Ausdrucken angezeigt.
Die Ortszeit wird manuell eingestellt und
kann in 30-Minuten-Schritten angepasst
werden.

1. Driicken Sie OK, um das Menu
anzuzeigen.

2. Wahlen Sie:
EINSTELLUNGEH

3. Drucken Sie OK und wihlen Sie:
Ortszeit

4, Drﬁcken Sie auf OK.

Andern Sie die Zeit mithilfe der

Pfeiltasten.

6. Driicken Sie OK, um zu bestitigen.
Die Ortszeit wird geandert.

Ut

Sommerzeit

In den EU-Lindern erinnert Sie der
Tachograph am letzten Sonntag im Marz
und im Oktober daran, die Ortszeit auf
Sommerzeit (lokale Sommer-/Winterzeit)
umzustellen.

1. Wenn eine Umstellung notwendig ist,
wird Folgendes angezeigt:

Heue Zeit’?

2. Driicken Sie OK, um zu bestatigen.
Die Ortszeit wird geandert.

Fahrerzustimmung zum Export
personlicher Daten

Der Fahrer kann wahlen, ob er den Export
von personlichen Daten vom Tachograph
akzeptiert.

1. Driicken Sie OK, um das Menu
anzuzeigen.

2. Wahlen Sie:
EIMSTELLIUMGEN

3. Driicken Sie OK und wihlen Sie:
Fakhrerzustimmunsg

4. Bet:
Exp. pers. Daten OK?
Wihlen Sie JA oder NEIN.

5. Driicken Sie OK, um zu bestitigen.
Die Einstellung wird jetzt gespeichert.

Farben auf dem Display invertieren

Es gibt zwei Anzeigearten: dunkler
Hintergrund mit hellem Text oder heller



