
Instructions d’installation TAK-Swiss 1.41-2 

1. Téléchargez sur votre ordinateur la version TAK-Swiss 1.41-2 sur

https://am.idfs.center/tak-swiss-login. Utilisez pour ce faire les informations d’inscription suivantes :

Nom d’utilisateur : takswiss 

Mot de passe :  autometer 

2. Extrayez le fichier ZIP afin d’obtenir le fichier d’installation TAK-Swiss-Setup-1-41-2.exe.

3. Lancez le processus d’installation en double-cliquant sur le fichier

TAK-Swiss-Setup-1-41-2exe. Vous devez disposer de droits d’administration.

4. Suivez les instructions du processus d’installation. Si vous avez déjà installé des versions TAK-Swiss et 
que vous ne souhaitez pas les écraser, veillez à indiquer un nouveau lieu d’enregistrement lors du choix 

du répertoire d’installation. Le processus d’installation vous propose l’installation dans le répertoire 

actuel TAK-Swiss ou dans un nouveau répertoire C:\Programme\TAKSwiss-2023 en cas de nouvelle 

installation. Une fois le processus terminé, un nouveau lien d’application est entre autres créé sur le 

desktop. Démarrez TAK-Swiss et sélectionnez la langue souhaitée sous «Extras», en utilisant le mot de 

passe «autometer». Pour reprendre de la vieille installation les contrôleurs et les points de contrôle 

enregistrés, copiez le fichier «TAKSwiss.XML» dans le nouveau répertoire de programme.

Octroi de licence 

Lors de l’octroi de la licence avec une clé, le «Sentinel Protection Installer» doit être installé sur le PC. Si 

vous utilisez un nouvel ordinateur, installez le «Sentinel Protection Installer 7-6-9» à partir du centre 

clientèle. 

Téléchargez le fichier « Strada License.zip » (Strada License data) et décompressez-le. Dans le répertoire 

du programme de TAKSwiss, remplacez les deux fichiers "maStrada.val" et "modelopt.val" par les 

nouveaux fichiers du même nom. 

Si vous n’utilisez pas de clé de licence pour l’application TAK-Swiss, vous devriez copier dans le répertoire 

TAK-Swiss nouvellement créé les fichiers modelopt.val et modelopt.mop de la version TAK-Swiss déjà 

installée ou les mémoriser temporairement avant de désinstaller éventuellement l’application. Notez que 

cette procédure de licence ne peut être exécutée que sur l’ordinateur sur lequel une version TAK-Swiss a 

déjà été enregistrée préalablement avec succès. Ainsi, vous activez la licence de la version nouvellement 

installée et n’avez pas besoin d’effectuer un nouvel enregistrement de logiciel. 

Installation sous Windows 10 et versions supérieures, 32 bits et 64 bits 

L’installation comprend les pilotes pour les versions 32 et 64 bits. Les bons pilotes sont installés 

automatiquement. Le lecteur de carte utilise les pilotes standard de Windows.  

L’installation des pilotes Scan4 sous Windows 10 et versions supérieures exige une procédure particulière 

étant donné que ces pilotes ne sont pas signés numériquement. En cas de questions, veuillez nous 

contacter en passant par la hotline. 
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Utilisation d’un lecteur de carte sous Windows 10 et versions supérieures 

Fermez et désactivez le service distribution de certificat (CertPropSvc) pour pouvoir lire plus rapidement 

des cartes avec le TAK-Reader. Si le service n’est pas désactivé, le processus de lecture commence avec 

un retard de 15 secondes une fois la carte insérée. Notez qu’une mise à jour de Windows peut 

éventuellement redémarrer le service. 

Lecture des appareils TachoDrive 4 et 5 

Les appareils de lecture TachoDrive ONE sont automatiquement lus dans TAK-Swiss dès qu’ils sont 

connectés au PC via USB. Pour les appareils de lecture TachoDrive 4 et 5, la saisie suivante dans le fichier 

« TAKSwiss.ini » est nécessaire pour que ceux-ci soient lus automatiquement par TAK-Swiss : 

[DOWNLOADKEY] 

Directory=DOWNLOAD;DOWNLOADS;DOWNLOAD\CARD;DOWNLOAD\TACHO 

Ext=.V1B;.C1B;.DDD;.ESM;.TGD;.DLC 

Autres possibilités d’installation 

Variante 1 

À partir de Windows 7, les utilisateurs n’ont pas de droits d’écriture dans le classeur de programme 

C:\Programmes. Tous les changements sont donc écrits dans le Virtual Store pour chaque utilisateur 

concerné. Le maniement de TAK-Swiss n’est donc pas affecté mais c’est très difficile de restaurer TAK-

Swiss ou de modifier manuellement un fichier. Une possibilité consiste à sélectionner par exemple le 

répertoire C:\Prog\TAKSwiss lors de l’installation et à contourner cette fonction de Windows. Toutes les 

données et tous les fichiers de configuration sont établis et conservés dans le même répertoire que les 

fichiers programme. 

Variante 2 

Installez TAK-Swiss comme de coutume. Créez un répertoire de travail comme p. ex. 

C:\Progdata\TAKSwiss et copiez dans ce répertoire tous les fichiers INI et XML, le dossier des logos et le 

dossier des images à partir du répertoire d’installation. Remplacez le chemin, dans le raccourci sur le 

desktop sous « Exécuter dans : », par le chemin où se trouve le répertoire de travail. Toutes les données et 

tous les paramètres restent ainsi dans le répertoire de travail. Ne lancez TAK-Swiss qu’avec le raccourci 

modifié. Veuillez noter l’installation spéciale lors d’une mise à jour du programme.  

Assistance téléphonique 

Nous répondons volontiers à vos questions. 

Vous pouvez contacter notre assistance téléphonique du lu au ve de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

au numéro 0848 349 000 ou par e-mail à takswiss@autometer.ch. 


