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Recipients : Stoneridge Importers’ Network 

Release date : November 30th, 2023 
Update Purpose : Initial release 

 
Object : 

 

Optimo SW version 7.3 

 

Die Optimo SW Version 7.3.2000.4117 (DELL) und 7.3.3000.4117 (LINX) sind zur Verteilung an alle Werkstätten 
freigegeben. Dies ist die Version vom November 2023 und sollte nur auf einen Optimo² angewendet werden, der 
die SW-Version 7.2.X000.4095 zuvor installiert hat. Das Gerät startet sich am Ende des Upgrades selbst neu. 

 
Optimo² software version 7.3 

 
Die SW-Version 7.3.x000.4117 wird an Importeure über das Extranet für Importeure verteilt. Sie enthält eine neue 
Firmware-Version 02.12 und die gleiche Funkschnittstelle Revision 5.3.2 wie die vorherige Version 7.1. Diese neue 
FW-Version 02.12 ist unter dem LNE-Zertifikat Revision 13 homologiert. 

 
 

 
 

Dies ist die Softwareversion, die die Rekonfiguration des DSRC-Moduls ermöglicht. 
 

 
1. DSRC Modul Konfigurationsstation 

a. Ermöglicht jetzt die Rekonfiguration von DSRC-Modulen von einer Variante zur anderen, 

zusätzlich zum Upgrade der Module auf Smart 2 FW 

b. Diese neue Funktion erfordert nun, dass der Optimo mit dem Internet verbunden ist, wenn die 

Rekonfiguration eingeleitet wird. 

c. Erfordert, dass das Optimo registriert ist, und weiterhin das 3-endige Optimo-DSRC-Kabel (Referenz 801422) 
verwendet wird 

d. Es behebt auch CAN-Kommunikationsüberlastungsprobleme, um Fieldflashs zu ermöglichen, 

während die Module auf einem LKW-CAN-Bus mit hoher Verkehrslast installiert sind. 
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Lesen der aktuellen 
Modulinformationen 

 

 

Rekonfigurieren/Aktualisieren eines 
Moduls 

 
2. MKIII, Lesen & Ändern: Neue Kachel "Expertenparameter". Diese Funktion im Expertenmodus ermöglicht die 

Eingabe beliebiger Werte in beliebige Parameter, um neue Funktionen der beiden Fahrtenschreibermarken zu 

bewältigen. Der technische Support wird Sie durch die erforderlichen Eingaben in jedem spezifischen Fall führen. 

Die Tastatur erlaubt nur hexadezimale Eingaben: 

Up to date 
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3. SE5000CS, UGC - Die benutzergenerierte Konfiguration wurde aktualisiert, um neue Smart 2 

spezifische Parameter zu erfassen. 

 

 
4. Sammeln der Seriennummern der DRSC-Tester 

 

 
5. Sammeln von DSRC-Modul-Seriennummern 
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